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Les données de cette brochure sont fournies à titre d’informations et 
peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

NORMES: EN 280, ANSI/SAIA A92.20

Hauteur max. de travail 16,22 m

Hauteur max. panier nacelle 14,22 m

Portée max. 9,40 m

Capacité de charge max. de la nacelle

Nombre max. d’occupants 2

Pente max. admissible (repliée)

Pente max. de travail

Vitesse du vent max.

Rayon de braquage (extérieur) 4,49 m

Rayon de braquage (intérieur) 2,92 m

Rotation de la tourelle (continue) 360°

Type potence Standard

Longueur potence

Angle mouvement potence -

Rotation verticale potence 132°

Largeur panier nacelle

Longueur panier nacelle 2,92 m

Rotation panier nacelle 180°

Poids total 6 130 kg

Vitesse (configuration repliée) 6,0 km/h

Vitesse (configuration de travail) 1,1 km/h

Pneus pleins

Type de batteries TIANNENG - Batterie 
plomb-acide

Chargeur de batterie

Chargeur de batterie

Type de chargeur

Temps de recharge de 0 à 100 % (heures)*

Système d’alimentation de secours -

Moteurs de conduite

Moteurs de levage

Pompe moteur -

Capacité réservoir huile

Transmission Hydrostatique

ETB16RT ABAQUE DE CHARGE

DIMENSIONS

Longueur nacelle

Longueur nacelle (transport)

Largeur nacelle 2,33 m

Largeur nacelle (transport) 2,33 m

Hauteur nacelle 2,49 m

Hauteur nacelle (transport) 2,60 m

Empattement 2,30 m

Garde au sol hors-tout 1,24 m

Garde au sol 0,31 m
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